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RESUMO

Embora sejam de grande importancia para a hist6ria e cultura local, os cemitérios sdo uma grande preocupacdo
no quesito ambiental. Quando mal planejados e geridos podem se tornar potencial fonte de contaminacdo. O
principal impacto esté relacionado a decomposi¢do dos cadaveres que libera necrochorume e gases nocivos,
podendo contaminar o solo, dguas subterraneas e o ar, além de representar riscos a satde publica. Comumente
a gestdo de cemitérios publicos enfrenta diversos desafios desde sua estrutura a manutengdo. Nesse contexto o
presente estudo analisou as fontes de impactos ambientais dos cemitérios publicos localizados na area urbana
de Pojuca na Bahia. Para tanto foi realizada pesquisa bibliogréafica, andlise documental e observagdo em campo.
Os principais problemas identificados derivam da inadequacdo estrutural dos jazigos, auséncia de drenagem
pluvial e do manejo incorreto de residuos oriundos das exumagdes. Como principais medidas para minimizagao
dos possiveis impactos, dentre outras acdes pode ser realizada de forma imediata a vedacdo adequada dos
tumulos e adocéo de tecnicas para controle do necrochorume e gestdo segura dos residuos.

PALAVRAS-CHAVE: Cemitério; necrochorume; contaminagdo ambiental; satde publica

INTRODUCAO

Apesar da sua importancia social, os cemitérios possuem um grande potencial de poluicdo e degradacdo
ambiental. Apds o falecimento o corpo humano passa pelo processo de decomposicéo e nesse processo, ha a
liberacdo do necrochorume, responsavel por afetar a qualidade do solo e das dguas subterraneas no entorno
desses locais (MOHAMMED e ABUDEIF, 2020). O necrochorume corresponde a uma solugéo aquosa rica em
sais minerais e substancias organicas, de cor castanha acinzentada, mais viscosa que a agua, com odor forte,
elevado grau de toxidade e patogenicidade associadas & mortes por doengas infecto-contagiosas (FRANCISCO,
et al. 2017). O necrochorume pode percolar no solo e atingir o lengol freatico, contaminando locais distantes do
ponto de origem (fonte pontual do lancamento) (SANTOS e MENGHINI, 2019).

Além do necrochorume, no processo de decomposicao ocorre o periodo gasoso em que séo liberados gases com
potencial patoldgico e poluidor. O periodo gasoso é a fase em que o corpo inicia 0 processo de produgdo de
gases, expelindo maus odores horas apds o 6bito (FRANCISCO, et al. 2017). No momento de decomposicao,
os cadaveres produzem e liberam grandes quantidades de substancias oriundas do processo de putrefagdo como:
gas sulfidrico (H2S), dioxido de carbono (CO2), metano (CH4), am6nia (NH3), cadaverina e a putrescina,
responsaveis pelo cheiro de carne podre, além da fosfina (PH3) (SANTOS, 2013).

Outro aspecto importante nos cemitérios é o processo de manejo dos residuos oriundos da exumacgdo. Esses
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materiais ainda possuem risco biolégico e podem causar infeccdes e contaminacgdes, sendo necessario que seu
armazenamento e destinacdo final sejam feitos de acordo com as normas sanitéarias e ambientais vigentes.

Diante desse contexto é fundamental que sejam analisadas as opera¢des dos cemitérios, em especial no cenario
brasileiro em que muitos foram instalados sem estudos prévios nem planejamento, integrando o perimetro
urbano, e em discordancia com as exigéncias para garantia da qualidade ambiental.

Este estudo foi realizado nos cemitérios publicos localizados na area urbana do municipio de Pojuca-Babhia,
denominados Cemitério Estacdo da Saudade e Cemitério da Piedade, com foco em analisar as principais fontes
de impacto ambiental existentes nesses empreendimentos.

OBJETIVOS

Analisar as principais fontes de impactos ambientais existentes nos cemitérios publicos da area urbana no
municipio Pojuca, Bahia, bem como discutir medidas mitigadoras.

METODOLOGIA UTILIZADA

Os cemitérios tratados nesse estudo localizam-se no municipio de Pojuca, no estado da Bahia. O municipio
possui area territorial de 290,10km? (SEI, 2014), tem populacéo estimada em 2021 de 32.136 habitantes (IBGE,
2022), podendo ser classificada como de pequeno porte de acordo com a classificacdo de cidades utilizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. No total 0 municipio possui trés cemitérios, um localizado na area
rural e dois no perimetro urbano (Figura 1), sendo todos publicos. Os cemitérios localizados area urbana
denominam-se Cemitério Estacdo da Saudade com area total de 15.928m? em operacao ha 21 anos, e o Cemitério
da Piedade com é&rea total de 4.994m? em funcionamento ha pelo menos 80 anos. Ambos possuem jazigos do
tipo vertical e horizontal com construgdo tumular no seu interior, e também jazigos sem construgao tumular em
que o sepultamento ¢ realizado diretamente no solo permeavel, denominado popularmente de “cova rasa”.

Para esse estudo foi realizada pesquisa bibliografica, analise documental em registros do cemitério, estudos
desses estabelecimentos e observacdo em campo. A pesquisa bibliografica teve como objetivo levantar nas
publicacBes técnicas e cientificas informacdes para o conhecimento sobre os impactos ambientais dessa
atividade, as a¢des mitigadoras mais recorrentes e dados sobre 0s objetos de estudo. A partir desse levantamento
foram elencados os aspectos ambientais para identificacdo das fontes de impacto. Para observacdo em campo
foram considerados os aspectos infraestrutura do cemitério e gerenciamento de residuos sélidos.
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Figura 1 — Imagem de satélite da area urbana de Pojuca-BA com a delimitagédo do
Cemitério Estacdo da Saudade e Cemitério da Piedade. Fonte: Google Earth (2024)
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RESULTADOS

Atualmente ambos 0s cemitérios atingiram seu limite de sepultamentos, porém, o Cemitério da Piedade (Figura
2) recebe menor demanda por ser mais antigo e ser limitado a sepultamento de falecidos que ja possuem jazigo
de familiares. Para a realizacdo dos sepultamentos no Cemitério da Piedade sempre é necessaria a exumagao, 0
procedimento de retirada dos restos mortais da sepultura para o novo sepultamento. No caso do Cemitério
Estacdo da Saudade (Figura 3) a exumagdo € realizada em alguns casos. Essa atividade € um dos momentos em
que é gerado grande parte dos residuos nesses estabelecimentos.

Figura 2- Fotografia do Cemitério Estacédo da Saudade em Pojuca-BA.
Fonte: Banco de dado dos autores (2024).

Figura 3- Fotografia do Cemitério da Piedade em Pojuca-BA.
Fonte: Banco de dado dos autores (2024).

Os dois cemitérios apresentaram problematicas semelhantes com relacdo aos elementos considerados nesse
estudo, sendo por isso abordados de forma conjunta. No aspecto “infraestrutura do cemitério” observou-se que
a maioria dos timulos desses cemitérios possuem a base aberta, ou seja, 0 corpo entra em contato direto com o
solo (Figura 4 A), permitindo assim que todo o necrochorume gerado pela decomposicdo alcance o solo. Isso
favorece também para a contaminac&o do lencol freético, fazendo com que o necrochorume se espalhe pela bacia
hidrogréfica. Além da inadequada estrutura dos jazigos, existe a falta de manutencdo nessas estruturas com
construcdo tumular no seu interior (Figura 4 B).
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Figura 4- (Aj Fotografia do Jazigo tipo “cova rasa” e (B) fresta na gaveta no Cemitério Estacido da -
Saudade em Pojuca-BA. Fonte: Banco de dado dos autores (2024).

Devido a falta de manutencdo nos timulos verticais, essas gavetas ndo apresentam a vedacdo necessaria e em
alguns casos, apresentam rachaduras e fissuras, o que favorece a liberagéo de gases e odor, evidenciando assim
o0 problema. A localizagdo dos cemitérios na area urbana em local que tem na circunvizinhanga residéncias e
frequente fluxo de animais domeésticos no interior dos cemitérios, aumenta a possibilidade da disseminacdo de
doengas. Além da contaminacgdo do solo e &gua pela percolagdo do necrochorume, a auséncia de manutencao
favorece a poluicdo atmosférica, atracao de pragas e vetores de doencas e exposicdo de agentes patoldgicos aos
funciondrios e visitantes dos cemitérios.

Outro fator relacionado a infraestrutura é a auséncia de drenagem da &gua pluvial no interior dos cemitérios. A
auséncia de sistema para escoamento da agua pluvial favorece a infiltracdo do necrochorume e aumenta a
quantidade de agua que é infiltrada em solo contaminado.

No que concerne ao gerenciamento dos residuos nos cemitérios, os Residuos de Servicos de Saude (RSS) do
grupo A, que segundo a Resolugdo RDC n° 222/2018 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) tem
a possivel presenca de agentes biolégicos e apresenta risco de infeccéo, sdo gerenciados de maneira inadequada.
Em todas as etapas do manejo dos residuos (segregacéo, acondicionamento, armazenamento, disposicao final)
foram identificadas inadequacdes. A incorreta separacao por tipo de residuos contamina residuos comuns e 0s
direciona para destinacéo final inadequada. O acondicionamento e armazenamento em local e condi¢bes que
ndo atendem a legislagdo aplicavel representa também risco de contaminagdo do solo, 4gua e saide humana
devido a atracdo de pragas e vetores de doencas, e a exposi¢ao da comunidade interna e externo ao cemitério a
agentes patologicos. Os sacos de acondicionamento das ossadas encontram-se danificados e armazenados em
local sem estrutura adequada para essa finalidade. O ossuario do Cemitério da Piedade encontra-se em situagdo
critica. Sua base permedvel possibilita o contato direto dos residuos de ossada com o solo, ndo possui
cobertura/teto, ficando esses residuos expostos a intempéries e potencializando o risco de causar contaminagdo
da &gua, do solo e do ar. Na parte da destinagéo e disposicéo final, a legislagéo sugere que estes residuos sejam
encaminhados para destinagdo ambientalmente adequada, como a incineracdo, mas 0 que acontece € a disposicao
incorreta em vazadouro a céu aberto em outra localidade.

DISCUSSAO

De acordo com Silva, Rodrigues e Oliveira (2012), o maior impacto causado no meio ambiente pela presenca
do cemitério é o extravasamento do necrochorume e sua infiltragdo no nivel hidrostatico, onde existe a facilidade
de disseminar a contaminagdo. Os padrfes de jazigo utilizado em ambos cemitérios estudados e a precaria
estrutura de muitos possibilita a percolagdo do necrochorume, podendo assim inferir a ocorréncia de
contaminacdo do solo.

A infiltracdo do necrochorume no solo pode variar de acordo com o tipo de solo. A proporcéao de argila no solo
deve ficar entre 20% e 40%, para favorecer os processos de decomposicdo, que dependem da presenca do ar, e
as condicdes de drenagem do produto de coliquagdo (BORTOLASSI, 2012). O ensaio de permeabilizacdo
realizado nessas areas demonstrou que o solo ndo possui alta capacidade de percolacéo, porém, é necessario um
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estudo hidrogeol6gico mais aprofundado para atestar a contaminagao e seu nivel.

A transformagdo do corpo humano e a sua decomposicdo, ocorridas em lugares onde ndo ha estudos
hidrogeoldgicos e infraestrutura adequados, podem vir a causar significativos impactos fisicos sobre 0 ambiente,
sobretudo a contaminacgdo das aguas superficiais e subterraneas por microrganismos que se proliferam ao se
decomporem os corpos (BACIGALUPO, 2012). Conforme Carneiro (2009), apds todos 0s processos que
ocorrem no solo, se 0 necrochorume alcancar a franja capilar do aquifero ele ira atravessa-la por que é mais
denso que a agua. ApoOs chegar na corrente hidrica, 0 necrochorume podera se espalhar por toda a bacia
hidrografica da regido. Consumidores destas dguas estardo expostos a sérios riscos de doengas ou patogenias
graves como a febre tifoide, hepatite A, tétano, tuberculose e outras (NEIRA et al., 2008).

A infiltracdo das aguas pluviais pode facilitar a ocorréncia do fendmeno da saponificacdo, que transforma a
gordura dos cadaveres em sabdo através de uma rea¢do quimica que sé ocorre em meio Umido, esse fendmeno
dificulta a decomposicdo dos defuntos que por sua vez acabam demorando mais tempo para serem exumados,
gerando assim uma demanda de mais espaco para construgdo de novos jazigos que acaba por aumentar o risco
dos problemas citados. Como a saponificacdo torna a decomposicdo mais tardia, ela também dificulta a
exumacdo dos corpos e, consequentemente, a reutilizacdo das covas (FIEDLER, 2003).

Os gases e odores liberados pelas rachaduras e fissuras dos timulos verticais representam problemas ndo apenas
ao ambiente como a salde de pessoas. No momento de decomposi¢do, os cadaveres produzem e liberam grandes
quantidades de substancias oriundas do processo de putrefagdo como: gés sulfidrico, diéxido de carbono, metano
,amdnia, cadaverina, putrescina e fosfina . Esses gases estando presentes no ar podem elevar o indice de doengas
respiratorias, como a asma; irritagdo nos olhos e de doengas cardiovasculares provenientes da eliminacdo desses
gases para a atmosfera (CARNEIRO, 2009). Na Resolugcdo n° 335/05 do CONAMA ¢ estabelecido que os
I6culos devem ser feitos com material que impeca a passagem de gases para locais de circulacdo de visitantes e
trabalhadores, além de acessorios que impecam o vazamento dos liquidos oriundos de coliquagao.

Mesmo apds a decomposicdo dos residuos oriundos das exumaces existe alto risco de infecgdo e contaminacao
bioldgica, sendo necessario cuidado no manejo dos residuos dos cemitérios. Nos cemitérios estudados observou-
se inadequacdo no manejo dos residuos de servicos de salde. Ambos os cemitérios possuem o Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servicos de Satde (PGRSS) recentemente elaborado conforme orientado pelas
Resolu¢des RDC n° 222/2018 da Anvisa e do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA n° 358/2005,
no entanto, ainda serd iniciada a implementacdo. Com a execucdo das acbes do PGRSS os problemas
relacionados aos residuos podem ser mitigados, visto que se trata de documento que aponta e descreve todas as
acOes relativas ao gerenciamento dos residuos de servigos de salide, observadas suas caracteristicas e riscos,
contemplando os aspectos referentes & geracdo, identificagdo, segregacdo, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transporte, destinacdo e disposi¢do final ambientalmente adequada, bem como as agbes de
protecdo a salde publica, do trabalhador e do meio ambiente (BRASIL, 2018).

CONCLUSOES E RECOMENDACOES

Os dois cemitérios estudados apresentaram inconformidades com relagdo as normas ambientais aplicaveis. As
potenciais fontes de impactos ambientais identificadas foram relacionados a estruturacdo e manutencdo dos
jazigos, drenagem e tratamento do necrochorume, e manejo dos residuos sélidos. Os problemas identificados
acompanham o tempo de funcionamento desses empreendimentos, podendo agravar 0s possiveis impactos se
ndo forem sanados.

A adocdo de medidas corretivas e preventivas podem contribuir para que esses fatores continuem representando
riscos a0 meio ambiente e salde da populacdo. Para prevenir a contaminagdo do solo e das aguas pelo
necrochorume podem ser utilizadas técnicas como mantas funeréarias e pastilhas com bactérias selecionadoras,
pois tanto a manta quanto as bactérias possuem o papel de controlar os efeitos do necrochorume.

A poluigdo do ar oriunda da decomposicao dos cadaveres pode ser resolvida pela vedagao das frestas dos jazigos
construidos. Os residuos solidos com potencial risco de contaminacdo devem ser acondicionados em recipientes
adequados, armazenados em condi¢cBes que garanta seguranca, e ser destinados para tratamento como a
incineracdo o outra destinacdo ambientalmente adequada, como orienta a legislacéo, para posterior disposicao
em aterro. Para isso faz-se necesséria contratacdo de empresa habilitada para esse transporte e destinacdo, bem
como de capacitagdo da equipe operacional dos cemitérios para que o0 PGRSS seja implementado.
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